


PROCESADOR: CPU INTEGRADA, ARM920T, 203Mhz FA-LESS 
 
MEMORIA:  PROGRAMA 32 MB FLASH ROM 
    TRABAJO 32 MB SDRAM 
    DATOS  16 MB FLASH ROM 
    AMPLIABLE SLOT TARJETA SD 
 
DISPLAY   12,1” TFT-COLOR-LCD 
OPERADOR  RESOLUCION 800 X 600 PIXEL 
    ANGULO  AJUSTABLE DE 0º A 45º, CON SOPORTE 
    TACTIL  4 HILOS RESISTIVO, ANTIARAÑAZOS 
 
DISPLAY CLIENTE VFD 140 X 16 PIXEL (OPCIONAL) 
 
INTERFACES  2 X RS232 + 4 X RS232 (OPCIONAL) 
CONEXIONES  2 X USB EN PLACA 
    1 X RJ 45 LAN/ETHERNET (OPCIONAL) 
    2 X RJ 11 PARA CAJON PORTAMONEDAS 
    1 X SMART CARD 
    1 X CERRADURA DALLAS MAGNETICAPARA EMPLEADOS 
    CONEXIÓN CON SITEMA DE PEDIDOS RADIO-FRECUENCIA 
 
SOFTWARE  APLICACIÓN BASADA EN LINUX DESARROLLADA A PARTIR 
    DE LA VERSION DE LA CAJA REGISTRADORA QMP 3000 
    VALIDA PARA RESTAURANTES, COMERCIOS, CONTROL DE 
    HABITACIONES Y CLIENTES.  
 
DIMENSIONES Y PESO: 275X315X65 Cm. / 3.2 Kg. 
 
FUENTE DE ALIMENTACION EXTERNA DE 110 A 240 Vts. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES: 


